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1. Consignes de sécurité

Le présent manuel a été élaboré pour vous aider a utiliser votre chauffe-eau agréablement et en toute
sécurité. Il contient des informations sur le fonctionnement et I'entretien.

Veuillez lire ce manuel attentivement de fagon a vous familiariser avec I'appareil, et le conserver en lieu sir a bord.
Il est important que votre chauffe-eau soit correctement installé et entretenu. Durant la période hivernale,
lorsque I'appareil n'est pas utilisé, il est essentiel de le vidanger afin d'éviter tout dégat di au gel.

Chaque chauffe-eau est soumis individuellement a une épreuve de pression avant livraison et est garanti par
le fabricant contre les défauts de matériel et/ou de fabrication.

Indel Marine S.r.l. décline toute responsabilite en cas de dégéats occasionnés a l'appareil ou de lésions
corporelles encourues suite a une installation ou utilisation incorrecte de I'appareil.

Danger!

Toutes les installations électriques présentes a bord doivent étre réalisées par des
spécialistes agréés. Le chauffe-eau doit étre correctement mis a la terre sur le réseau de
courant alternatif.

Danger!

Il estimpératif de toujours utiliser des fils électriques de la dimension recommandée ainsi que
des fusibles / disjoncteurs et un disjoncteur de fuite a la terre conformes aux recommandations.
Avertissement!

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit étre remplacé par le fabricant, son
agent de service ou par une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
Avertissement!

Ne branchez le corps de chauffe sur I'alimentation électrique qu'une fois le réservoir du
chauffe-eau rempli d'eau.

Avertissement!

[l ne faut utiliser que de I'eau douce, pure et potable , les sels (les chlorures) doivent étre
inférieurs a 50 mg / Lt et la conductivité inférieure a 200 pS / cm. C’est une condition pour
la validité de la garantie car, si elle n’est pas respectée, I'acier inoxydable du réservoir
peut étre endommagé.

Avertissement!

Risque de s'ébouillanter : I'eau chaude dans le chauffe-eau sera a la méme température
que le moteur.

Attention!

Votre attention est attirée sur le chapitre 4.5 Raccordements électriques en ce qui
concerne le risque de corrosion lors du raccordement a I'alimentation électrique de quai.
Attention!

Pour le raccordement au circuit de refroidissement du moteur, il y a lieu de suivre
scrupuleusement consignes du fabricant du moteur.

Attention!

En cas de risque de gel, voir chapitre 6.2.

Avertissement!

Cet appareil peut étre utilisé par des enfants agés de 8 ans et plus et par des personnes
ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dont I'expérience et
les connaissances sont insuffisantes, si elles sont supervisées ou instruites pour
I'utilisation de I'appareil de maniére slre et comprenant les dangers potentiels. Il est
interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par
I'utilisateur ne doivent pas étre effectués par des enfants sans surveillance.

Environnement:

Cet appareil est marqué en conformité avec la Directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets d'Equipements
Electriques et Electroniques (DEEE).

En veillant & ce que ce produit soit éliminé correctement, vous contribuerez & éviter d'éventuelles conséquences
néfastes pour I'environnement et la santé qui pourraient résulter d'un traitement inapproprié des déchets provenant de
cet appareil.

Le symbole E apposé sur l'appareil ou sur les documents qui l'accompagnent indique que cet appareil ne peut en
aucun cas étre traité comme déchet domestique.

Il'y a lieu de le remettre pour recyclage au point de ramassage d'équipement électrique et électronique approprié.
L'élimination de I'appareil doit étre effectuée conformément aux réglementations environnementales locales en matiére
d'élimination des déchets.

Pour plus ample information sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre
administration communale, votre service d'élimination de déchets domestiques ou le magasin ou vous avez acheté
l'appareil.



2. Emplacement du réservoir

Le chauffe-eau peut étre placé en principe n'importe
sur le bateau pour autant que ses raccordements avec
I’échangeur de chaleur du moteur soient a un niveau
situé sous le vase d’expansion du moteur (Fig. 1). Il
est préférable que les tuyaux flexibles entre le chauffe-
eau et I'’échangeur de chaleur du moteur soient

aussi courts que possible pour réduire au maximum
les pertes de charge et de chaleur. Dans beaucoup
d’installations, I'’échangeur de chaleur du réservoir est
simplement raccordé en série au circuit de réfrigérant
du moteur.

Diagramme de raccordement principal

Dans certaines installations, toutefois, il est raccordé
en paralléle avec un limitateur ou dérivateur de débit.
Le choix dépend des recommandations spécifiques
du fabricant et/ou de l'installateur du moteur. Veuillez
consulter le fabricant ou revendeur du moteur

quant a leurs recommandations éventuelles pour le
raccordement au circuit de refroidissement du moteur.
Au cas ou il faudrait installer le réservoir au-dessus du
vase d’expansion du moteur, le circuit d’eau du moteur
doit étre équipé d’un robinet de purge d’air en son
point haut (disponible en option).
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3. Installation

Les chauffe-eau Isotemp Basic, Slim & Slim Square
sont congus pour un fonctionnement optimal lorsqu’ils
sont montés horizontalement et verticalement. La
purge / soupape de sécurité doit toujours se trouver au
point le plus bas. Dans les versions Basic et Slim, les
supports de fixation peuvent étre ajustés latéralement
pour montage du chauffe-eau sur une cloison. Ne
montez le réservoir que sur une étagére ou une
cloison appropriée, en gardant toujours a I’esprit
que le poids du chauffe-eau est plus important
lorsqu’il est rempli d’eau.

Voir les variantes de montage en fig. 2.

Slim Square peut étre monté verticalement ou
horizontalement a plat, ou encore placé dans d’autres
positions comme représenté a la fig. 7. La Fig. 3
illustre les raccordements d’eau du modéle Basic, fig.
4 le Basic a double serpentin (double échangeur de
chaleur), fig. 5 le Slim et fig. 6 le Slim Square.

Il est recommandé de prévoir un espace libre
d’environ 30 cm devant le chauffe-eau pour faciliter les
interventions de maintenance.
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